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Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для 

запуска и работы программы «Поверка АЛКОБАРЬЕР» (далее – 

программы) при выполнении операций поверки газоанализаторов 

АЛКОБАРЬЕР (далее – газоанализаторов). 

Программа «Поверка АЛКОБАРЬЕР» предназначена для кон-

троля передачи данных (протокола измерений) газоанализаторов по 

интерфейсу UART на персональный компьютер (далее – ПК) в ре-

жиме проверки показаний. 

Исключительное право на программу «Поверка АЛКОБАРЬ-

ЕР» принадлежит ООО «АЛКОТЕКТОР». 

Для работы с программой «Поверка АЛКОБАРЬЕР» использу-

ется кабель контроля передачи данных (далее – кабель контроля), 

входящий в комплект поставки газоанализаторов по дополнитель-

ному заказу. 

Кабель контроля передачи данных предназначен для преобра-

зования интерфейса UART в интерфейс USB. 

Минимальные системные требования к ПК 

– Операционная система Windows 2000 или выше 

– Наличие свободного USB-порта для подключения кабеля 
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1 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

1.1 Подключите кабель контроля передачи данных, входящий в 

комплект поставки газоанализатора, к USB-порту ПК.  

1.2 Откройте программу, запустив на исполнение файл "Alco-

barier.exe". 

На экране монитора появится рабочее окно программы 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Рабочее окно программы 

Основное поле (на белом фоне) в рабочем окне программы 

служит для отображения предаваемых по интерфейсу UART данных 

газоанализатора (протоколов измерений и текущих событий). 
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2 НАЧАЛО РАБОТЫ 

2.1 Подсоедините кабель контроля к газоанализатору через 

коммуникационный разъем. 

2.2 Подключите к газоанализатору входящий в комплект по-

ставки сетевой адаптер питания через разъем питания. 

2.3 Включите газоанализатор, подключив сетевой адаптер пи-

тания к сети 220 В. 

2.4 После включения в рабочем окне программы поочередно 

будут отображаться сообщения, описывающие этапы работы газо-

анализатора: включение, проверка заборной системы на отсутствие 

алкоголя и переход в режим измерения и готовности к отбору пробы 

(рисунок 2) или в режим ожидания (в зависимости от настроек газо-

анализатора) – рисунок 3. 

 

Рисунок 2 – Сообщения при переходе в режим измерения 
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Рисунок 3 – Сообщения при переходе в режим ожидания 

2.5 При входе в сервисное меню газоанализатора в рабочем 

окне программы появляется сообщение «Сервисное меню» (рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 – Сообщение при переходе 

в режим проверки показаний 
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2.6 После выполнения измерения в режиме проверки показа-

ний в рабочем окне программы появляется сообщение с результатом 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Формат вывода результата 

2.7 Пример последовательности появления сообщений в рабо-

чем окне программы при выполнении измерения в режиме измере-

ния приведен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Сообщения в программе при проведении измерения в 

режиме измерения 
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2.8 Перечень возможных сообщений в рабочем окне програм-

мы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень сообщений в программе 

Этап работы газоанализатора / 

Событие 

Сообщение в рабочем 

окне программы 

Включение (перезагрузка) газо-

анализатора 

Включение газоанализатора 

Автоматический отбор пробы 

для проверки заборной системы 

на наличие алкоголя  

Проверка заборной системы 

Обнаружен алкоголь при про-

верке заборной системы 

Алкоголь в заборной системе 

Очистка заборной системы с по-

вторным отбором пробы для 

проверки 

Очистка заборной системы 

Переход в режим ожидания Режим ожидания 

Переход в режим измерения Режим измерения. Готовность к 

отбору пробы 

Вход в сервисное меню Сервисное меню 

В режиме измерения срабатыва-

ние датчика давления газоанали-

затора при подаче пробы ГС с 

расходом не ниже 9 л/мин 

Производится выдох 

В режиме измерения прерыва-

ние подачи пробы ГС с автома-

тическим переходом газоанали-

затора к готовности к отбору 

пробы (повторной попытке) 

Недостаточный выдох. Повто-

рите выдох 

В режиме измерения прерыва-

ние подачи пробы ГС с автома-

тическим переходом газоанали-

затора в режим ожидание (если 

применимо) 

Выдох прерван. Измерение пре-

рвано 

В режиме измерения анализ 

отобранной пробы  

Анализ концентрации 

Выдача результата измерения и 

срабатывания сигнализации 

Результат ниже (выше) порога. 

Концентрация Х.ХХ мг/л 
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Окончание таблицы 1 

Этап работы газоанализатора / 

Событие 

Сообщение в рабочем 

окне программы 

Сброс даты и времени Ошибка. Неверное время 

Наступление даты следующей 

поверки 

Ошибка. Истек срок поверки 

Обнаружение неисправности 

(нет связи с микросхемой памя-

ти настроек) 

Ошибка. Нет связи с микросхе-

мой памяти настроек 

Обнаружение неисправности 

(нет связи с микросхемой памя-

ти событий) 

Ошибка. Нет связи с микросхе-

мой памяти событий 

Обнаружение неисправности 

(нет связи с микросхемой часов 

реального времени) 

Ошибка. Нет связи с микросхе-

мой часов реального времени 

Обнаружение неисправности 

(нет связи с микросхемой памя-

ти событий) 

Ошибка. Нет связи с измери-

тельным модулем 

В режиме измерения блокировка 

работы газоанализатора при 

температуре платы измеритель-

ного модуля ниже условий экс-

плуатации (в зависимости от ис-

полнения) 

Ошибка. Слишком низкая тем-

пература для измерения 

В режиме измерения блокировка 

работы газоанализатора при 

превышении температуры платы 

измерительного модуля 40 ºС 

Ошибка. Слишком высокая тем-

пература для измерения 
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3 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 

 По окончании работы закройте программу, нажав 

кнопку «Выход» в верхнем правом углу рабочего окна программы. 

В появившемся диалоговом окне подтвердите выход, нажав «Да» 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Выход из программы 

4 ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

Консультации по использованию программы «Поверка АЛКО-

БАРЬЕР» можно получить по будням с 10-00 до 18-00 мск по тел. +7 

(812) 320-22-97, или по e-mail: info@alcotector.ru, 

http://www.alcotector.ru. 

Новые версии программы «Поверка АЛКОБАРЬЕР» будут вы-

ходить при выявлении ошибок в программе и/или в соответствии с 

изменениями нормативных документов. Обо всех изменениях и но-

вых версиях программы будет сообщено на сайте изготовителя газо-

анализаторов АЛКОБАРЬЕР http://www.alcotector.ru. 

  

mailto:info@alcotector.ru
http://www.alcotector.ru/
http://www.alcotector.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Всего 

листов 

(стра-
ниц) в 

доку-
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номер сопро-

водит. 
документа и 

дата 

Подпись Дата 
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ме-
нен-

ных 

заме-

нен-
ных 

новых анну-

лиро-
ван-

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 


